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CD Player
Ideal music source for all modern digital media 
and formats, whether it be CD, USB media or SD/
MMC memory cards. UD 1000SDV also allows pitch 
control! 

CD-Player 
Der ideale Zuspieler für alle modernen digitalen 
Medien und Dateiformate, egal ob von CD, von 
USB Medien oder SD/MMC Speicherkarten. 
Als UD 1000SDV auch mit Pitch Control!

UD 1001

•	USB	Port	and	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot	In	CD	drive
•	Anti-Shock	Function	(40	s)
•	Big	illuminated	rubber	keys
•	LED	indicator	for	selected	source
•	 IR	Remote	control
•	19”	brackets	detachable
•	RS	232/Ethernet	interface	optional
•	88		x		482		x		250	mm	(HxWxD)	(1	RU)
•	Weight	3,4	kg

•	USB	Port	und	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot	In	CD-Laufwerk
•	Anti-Shock	Funktion	(40	s)
•	Große	beleuchtete	Silikontasten
•	LED	Indikator	für	ausgewählte	Quelle
•	 IR-Fernbedienung
•	19”	Winkel	abnehmbar
•	RS	232/Ethernet	Schnittstelle	optional	
•	44		x		482		x		250	mm	(HxBxT)	(1	HE)
•	Gewicht	3,4	kg

Zuspieler

Music Sources

Rückseite	mit	opt.	Schnittstellenkarte  •  Rear	panel	with	opt.	interface	card 

IPhone App
This app allows the remote control oft he 
UNIelectronic CD Players UD1001 und URD 1001.  
The integration of the optional interface card
UAC 5E (incl. Ethernet module) is required. The app 
can be downloaded from The Apple App Store free 
of charge.

After the set up procedure connction is done 
via WLAN (Ethernet). If an interruption occurred 
connection will be established again automatically. 

The app automatically recognizes what unit is 
connected. Operation is intuitive. The app displays 
the choosen sorce as well as the current status like 
playback, stop or pause mode. With the URD 1001 
also the tuner section can be remote controlled.

IPhone App 
Mit dieser App ist über das Internet die 
Fernbedienung der UNIelectronic CD Player UD 
1001 und URD 1001 möglich. Voraussetzung ist 
der Einbau der Schnittstellenkarte UAC 5E (inkl. 
Ethernet-Modul). Die App kann gratis aus dem 
Apple App Store geladen werden.

Die Verbindung erfolgt nach entsprechenden Setup 
über WLAN (Ethernet). Bei Unterbrechung wird die 
Verbindung automatisch wieder hergestellt.

Die App erkennt automatisch das angeschlossene 
Gerät. Die Bedienung erfolgt intuitiv. Angezeigt 
wird sowohl die gewählte Quelle (CD/SD/USB), 
sowie den jeweiligen Status wie  Wiedergabe-, 
Stopp- oder Pause-Modus an. Beim URD 1001 ist 
auch der Tuner fernbedienbar.

UAC 5 Mobile 

Neu/New
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CD Player/Tuner
Compact 1RU CD player combined with a high 
grade FM Tuner. Both units can be operated 
separately. 

CD-Player/Tuner 
1HE-Kombination aus CD-Player und 
hochwertigem Tuner, die separat betrieben werden 
können.

URD 1001

•	USB	Port	and	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot-In	CD	drive
•	Anti-Shock	Function	(40	s)
•	Big	illuminated	rubber	keys
•	LED	indicator	for	selected	source
•	 IR	Remote	control
•	FM	Tuner	with	10	presets
•	Cinch	priority	output	tuner	or	CD
•	19”	brackets	detachable
•	RS	232	interface	(optional)
•	44		x		482		x		250	mm	(HxWxD)	(1	RU)
•	Weight	3,5	kg

•	USB	Port	und	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot	In	CD	Laufwerk
•	Anti-Shock	Funktion	(40	s)
•	Große	beleuchtete	Silikontasten
•	LED	Indikator	für	ausgewählte	Quelle
•	 IR-Fernbedienung
•	UKW-Tuner	mit	10	Presets
•	Cinch	Prioritätsausgang	CD	oder	Tuner
•	19”	Winkel	abnehmbar
•	RS	232	Interface	(optional)
•	44		x		482		x		250	mm	(HxBxT)	(1	HE)
•	Gewicht	3,5	kg	

Zuspieler

Music Sources

Rückseite	mit	opt.	Schnittstellenkarte  •  Rear	panel	with	opt.	interface	card 

Interface incl. Windows®-Software 
The UAC 5 interface can be retrofi tted into the 
units UD 1001 and URD 1001 and allows a digital 
control via RS-232 protocol and an analog control 
via potential-free input contacts. The interface 
comes with a confi guration software to program 
instruction sequences.

Schnittstelle inkl. Windows®-Software 
Die Schnittstelle UAC 5 kann in die Geräte
UD 1001 und URD 1001 nachgerüstet werden und 
ermöglicht wahlweise eine digitale Steuerung über 
RS-232 Protokoll und analoge Steuerung durch 
potentialfreie Kontakte. Im Lieferumfang ist eine 
Editor-Software zur Konfi guration der frei pro-
grammierbaren Befehlssequenzen enthalten.

UAC 5
UAC 5E

•	Control	via	potential	free	input	contacts
•	Control	by	internal	clock
•	Easy	confi	guration	by	included	software
•	Direct	access	of	tracks	by	programmable

sequences
•	Discrimination	of	signal	edges
•	The	optional	version	UAC	5E	includes	an	

Ethernet	module	and	allows	the	remote	
control	via	Ethernet/WLAN	with	the	iPhone	
app	UAC	5	Mobile.

•	Steuerung	durch	potentialfreie
Eingangs-Kontakte

•	Steuerung	durch	eingebaute	Zeitschaltuhr	mit	
Ereigniseinträgen

•	Einfache	Konfi	guration	und	Speicherung
mittels	mitgelieferter	Software

•	Direktes	Ansprechen	von	einzelnen	Tracks	
durch	Sequenzprogrammierung

•	Auswertung	von	ansteigenden	und	fallenden	
Schaltfl	anken

•	Die	optionale	Ausführung	UAC	5E	mit	
Ethernet	Modul	erlaubt	die	Fernsteuerung	via	
über	Ethernet/WLAN	z.B.	über	die	iPhone	App
UAC	5	Mobile

Neu/New

UWC 5
UP Tastenfeld
In Wall Key Pad

UAC	5E
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FM/AM Tuner with RDS
High quality digital Tuner with excellent reception 
and numerous practical features incl. RDS.

UKW/MW-Tuner mit RDS 
Hochwertiger digitaler Tuner mit ausgezeichneten 
Empfangseigenschaften und praxisorientierten 
Ausstattungsmerkmalen inkl. RDS.

UR 1001

•	FM	(stereo)	and	AM
•	RDS
•	Tuning	range	87,5 -108	MHz,	540 -1620	kHz
•	6	Presets/Band
•	Scan
•	44	x	482	x	250	mm	(HxWxD)	(1	RU)
•	Weight	3,5	kg

•	UKW	(stereo)	u.	MW
•	RDS
•	Empfangsbereich

87,5 -108	MHz,	540 -1620	kHz
•	6	Presets/Bereich
•	Suchlauf
•	44	x	482	x	250	mm	(HxBxT)	(1	HE)
•	Gewicht	3,5	kg

Zuspieler

Music Sources

CD Player with Pitch Control
This CD player is featurewise identical with UD 
1001 but additional provides a ± 12% pitch 
control.

CD-Player mit Pitchcontrol 
Dieser CD Player ist featuremässig identisch mit 
dem UD 1001, verfügt aber zusätzlich über eine 
Pitchcontrol ±12%.

UDV 1000

•	USB	Port	and	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot	In	CD	drive
•	Anti-Shock	Function	(40	s)
•	LED	indicator	for	selected	source
•	 IR	Remote	control
•	19”	brackets	detachable
•	Pitch	control	±12	%
•	88		x		482		x		250	mm	(HxWxD)	(1	RU)
•	Weight	3,4	kg

•	USB	Port	und	SD/MMC	Card	Reader
•	CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA
•	Slot	In	CD-Laufwerk
•	Anti-Shock	Funktion	(40	s)
•	LED	Indikator	für	ausgewählte	Quelle
•	 IR-Fernbedienung
•	19”	Winkel	abnehmbar
•	Geschwindigkeitsänderung	±12	%
•	44		x		482		x		250	mm	(HxBxT)	(1	HE)
•	Gewicht	3,4	kg

Neu/New

Neu/New


